Priloha ¢. 2 Sut’aznych podkladov

Nézov zakazky: Materidlno-technické vybavenie odbornych pracovisk ¥koly iske
Verejny obstaravatel: Strednd odborna Skola technicka a agropotravindrska - Miiszaki,
Mez6gazdasagi és Elelmiszeripari Szakkozépiskola

TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel' stanovil v asti Sut’aZnych podkladov B. 2 Opis predmetu zdikazky
minimalne poZadované technické parametre predmetu zakazky.

Uch4dzaé v pravom stipci tabul’ky pre kazda polozku, ktord je predmetom jeho ponuky
uvedie svoj navrh plnenia, a to
- uvedenim konkrétneho zariadenia v rozsahu: nazov (typ) zariadenia a obchodné
meno vyrobcu. Formular ,, Technicka $pecifikacia predmetu zakazky* bude prilohou ¢&.
1 Kdpnej zmluvy s GspesSnym uchaddza¢om. Ponukané zariadenia musia splnit’ vSetky
minimalne poZadované parametre ako st uvedené v Casti Sutaznych podkladov B.2
Opis predmetu zakazky.

PODROBNA SPECIFIKACIA - MINIMALNE VYZADOVANE PARAMETRE

Cast’ 1: Potravinarstvo

Predmetom tejto Casti zakazky je nakup tovarov (vybavenia) pre zabezpeCenie Studijnych a
ucebnych odborov potravinarskeho zamerania modernymi ué¢ebnymi pomdckami pre praktické
vyucovanie.

P. | Nazov polozky Navrh uchadzaca:

¢l Nazov (typove oznadéenie) zariadenia a
Obchodné meno wrobcu

1. | miesi¢ cesta Nazov (typové oznatenie) zariadenia:
MPM 60L

QObchodné meno virobou:

Maxima

2. | Univerzalny kuchynsky robot profesionalny | Nazov (typové oznacenie) zariadenia:
RM-22H-T

Obchadné meno vyrobou:

RM :
3. | temperovaci stroj stroj na vyrobu a Nazov (typové eznadenie) zariadenia:
zohrievanie ¢okolady RCCM-250

Obchodné mano vyrabet:

Royal Calering

4. | nerezové stoly do troch potravinérskych Nazov {typové oznaéenie] zariadenia!
dielni AZSP-§

Obchodnd meno vyrobeu:

Gastrolux

5. | umyvaci drez Né&zov {typevél oznatenie) zariadenia




1P-DL-1
Obehodné meno vyrobeu:
GastroRex

nerezové regaly

Néazov {typové oznalenie) zariadenia: S

981886100
Bbchodné meno vyrobcu:
Stahlgast.

mraziaci box

Néazov (typové oznaéenie) zariadenia;
MINI3000-NA

QObchodné meno vyrobou:
Gastrochladenie

chladiaci modularny box

Nézov (typové oznadenie) zariadenia:
TN 1416

@bchodné meno vyrobeu:

Gastrolux

etazovéa pec

Nézov (typové oznadenie) zariadenia:

EN-60x40 .
Obchodné meno vjrobcu:
ST PASTRY FM

10.

konvektomat

Nézov (typové oznatenie) zariadenia;
ICON -M 7xGN1/1

QObchodné meno vyrobou:
ALPHATECH

1.

osievacka muky

Néazov (typové oznatenie) zariadenia:
K¥1460

Obchadné meno vyrobou:

Pekastro]

12.

delicka cesta s vygulovanim

Nazov (typové oznatenie) zariadenia:

Typ S
©bchodné meno vyrobeu;
RAM

13.

rozkovaci stroj

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
C600

@hbchodné meno vyrobou;
SOTTORIVA

14.

rotacna pekarenskéa pec

Nézov {typové oznatenie) zariadenia:
Pocket 4060

Obchodné meno vjrobcu:

Polin

15.

voziky na plechy

Nézov (typové oznalenie) zariadenia:
19300548

©bchedné meno vyrobeu:
Maxima

18.

vahy stolové

Nazov {typové oznadenie) zariadenia:
AVIATOR 5000

Obchodné meno vyrobeu:

LOHAUS

17.

plechy na pecenie

Nazov (typové oznatenie) zariadenia;
FG-430 :
Bbchodné meno vyrobeu
UNBX

18.

chladni¢ka profesionalna min. 3501

Nézov (typové oznatenie) zariadenia:
G ER400-G :




19.

varny nerezovy kotol do mésiarskej dielni
min. 851

20. | kuter min. 30|
21. | mieSatka mésa
22. | nardzkamin. 7|
23. | udiarefi s prisluSenstvom
24,

krajacie dosky
25. | elektricky narezovy stroj
26. | elektricka briska na noZe
27. | elektricky lapa¢ hmyzu




Uchadza¢ pripoji k formuliru ,, Technicka Specifikacia predmetu zakazky* aj vlastny opis
predmetu zakazky, ktorym méze byt produktovy katalég, technicky list, fotografia resp.
iny ekvivalentny dokument obsahujici technické a funkéné udaje o ponmiknutom
zariadeni, ktorymi jednoznatne preukaZe, e nim poniikané zariadenia spiia minimalne
technické poziadavky verejného obstaravatela stanovené v Casti Sut'aznych podkladov B.2
Opis predmetu zakazky.

Prilohu (vlastny opis predmetu zakazky, ktorym mdze byt produktovy kataldg, technicky list,
fotografia resp. iny ekvivalentny dokument obsahujtci technické a funkéné udaje o
ponuknutom zariaden{) uchadzag predlozi vylu¢ne pre tieto poloZky:

Cast’ 1 Potravinarstvo
C.p. | Nazov polozky

1 Miesi¢ cesta

i Mraziaci box

8 Chladiaci moduldrny box
9 EtdZova pec

10 Konvektomat
11 Osievacka muky

2 Deli¢ka cesta s vygul'ovanim

13 RozZkovaci stroj

14 Rota¢na pekarenska pec

19 Varny nerezovy kotol do misiarskej dielni 85 1

20 Kuter 301

Upozoriiujeme na § 21 ods. 6 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, podla ktorého
ponuka, nivrhy a d’alSie doklady vo verejnom obstarivani musia byt predloZzené
v Statnom jazyku (slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom
jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre ponuky,
navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu,
rozhodujuci je uradny preklad do §tatneho jazyka.

Prehlisenie uchadzada:

Prehlasujem, Ze vietky vysSie uvedené zariadenia/polozky, na ktoré predkladam svoju
ponuku, spifiaji '"minimdlne poZadované technické parametre” tak, ako st uvedené
v prisluSnom popise. Som si vedomy, Ze ak sa pri dodani technolégie preukaze, Ze dodana
technologia uvedené technické parametre nespiila, méZe to verejny obstarivatel
povaZovat’ za nedodanie. TieZ som si vedomy zmluvnych désledkov v takomto pripade.

..................... ]

............................................

V Bratislave, dria 8. 4. 2021 {
RNDr. Iju\bg_rpz’r"Mach, konatel
KVANTspbl. s ro.

EMF] UK Miynské dolina
842 48 Rrariklava
%43 31498294 1¢° DPH: SK 2020330565
3 e 2 654 113 44



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Miesic cesta

TECHNICKE PARAMETRE

- Rozmery (mm): 750x1200x1450

- Vykon (kW): 4,4 kW

- Napajanie: 400/3N 50-60Hz

- Vaha (kg): 150 kg

- Objem (m3): 1,8

- Miesi¢ cesta Spiralovy s kapacitou max 60 kg,
- digitalne ovladacie pole, nizkonapéatove

- 3 rychlosti: 74 — 150 — 288 ot. / min.

Dodavané prislusenstvo:

- Hlinikovy hacik
- Hiinikové kridlo
- Nerezova sfahacka




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Mraziaci box

TECHNICKE PARAMETRE

- Profilovany sendvi¢ovy panel 80 mm hrubka

- Systém spajania sendvi€ovych panelov

- Dvojita izolacia dveri

- Systém proti zabuchnutiu dveri

- Automatické odmrazovanie dveri

- ProtiSmykova pozinkovana podlaha s kompletnym
prislu§enstvom

- Vy8ka cm - 215

- Sirka cm — 165

- Hibka cm — 115




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Chladiaci modularny box

TECHNICKE PARAMETRE

- Montovany modularny chladiaci box

- Vonkajsi rozmer: 160x160x206 cm (3 x h x v)
- Prikon: 0,77kW/230V

- Teplota: 0°C /8°C

- Montovana konstrukcia panelov

- Monoblokova chladiaca jednotka

- Automatické odmrazovanie

- Okolita teplota do + 35°C

- Digitalne ovladanie s akustickym alarmom

- Chladivo R404A

- Zaoblené vnutorné rohy

- ProtiSmykova nerezova podlaha 80 mm (+- 10%)
- Dvere $irka 650/700 mm - vyS§ka 1750 mm

- Zamok + bezpeénostné otvaranie dveri

- Steny - biele prevedenie (lakovany plech)

- Vnutorné osvetlenie + mikrospinaé dveri

- Hribka izolacie obvod. panelov: min 80 mm
- Vnutorny objem: 3,9 m3




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Etazova pec

TECHNICKE PARAMETRE

- S integrovanym ovladacim panelom

- Kapacita: 2x 600x400 mm

- Rozmery $xhxv: 860 x 1150 x 400 mm

- Hmotnost: do 100 kg

- Prikon: 5,7 kW

- Napétie: 400 V / 50-60 Hz

- 6 réznych stupfiov pe€enia

- moznost nastavit automatické zapnutie

- Steam Control - mozZnost nastavit odvadzanie pary kominom
- kniZnica receptov

- reZzim uspory energie

- manualne alebo automatické vstrekovacie cykly na ovladanie vihkosti




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Konvektomat

TECHNICKE PARAMETRE

- Nastrekové vytvaranie pary

- Digitalne ovladanie — 9 programov

- So sondou na pecenie

- Delta T pecenie

- Revers ventilatora

- Manualne ovladany komin na odvetravanie varnej
komory

- Kapacita (komory) 7 x GN 1/1

- Odstup vodiacich li§t 84 mm

- Rozmery 8 x H x V (mm) 830 x 870 x 926

- Vykon (kW) 10,5

- Pripojka (V) 400 3N




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Osievacka muky

TECHNICKE PARAMETRE

- Sirka: 74 cm, dizka: 110 cm

- Vyska: 96 cm — nasypka/150 cm — celkova

- Skrifiova

- Rychlost osievania: 50 kg muky za 6 - 8 min
- Vymenitefné sita

- na kolieskach pre lepSiu manipulaciu

- priemer vypustnej trubky 950 mm




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Delicka cesta s vygulovanim

TECHNICKE PARAMETRE

- Manualne presovanie a delenie pomocou paky

- Zaokrahfovanie pomocou paky

- Rozmery : 550x600x1120 mm

- Vahovy rozsah: 40 - 135 g

- Kapacita cesta: 4 kg — 30 dielna

- Vaha: 230 kg

- Prikon: 0,55 kw

- El. napojenie : 400 V/ 50 Hz

- Na kolieskach so zastavovacimi nozickami a kfu€¢om na ich nastavenie.




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Rozkovaci stroj

TECHNICKE PARAMETRE

- Material - nerez

- 2 valce o rozmere 600 mm.

- MoZnost odstavenia vrchného platna na produkciu
placiek.

- Stroj na kolieskach.

- Moznost obsluhy jednou osobou.

- prikon: 0,74 kW

- El. napojenie: 230 V / 50 Hz

- Vaha: 141 kg

- Rozmer: 920 X 1110 X 1170 mm

- Produkty: rozky, placky, bagety, sendvice




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Rotacna pekarenska pec

TECHNICKE PARAMETRE

- Digitalny kontrolny panel, LCD obrazovka, moznost nastavenie 30 programov,
- Automaticky Start, Zaparovaci generator,

- Dvojrychlostny digestor,

- Pediaca komora, predna ¢ast a vonkajSie panely su vyrobené z nerezu,

- Moznost otvorenia dveri do 180 st., vyhoda pre vkladanie a vyberanie vozika,
- Vysoka tepelna izolacia,

- Dvojité sklo na dverach,

- Rozmer pece v mm: 950x1240x2000(+340)

- Rozmery plechov: 40x80 / 45x60 / 46x61, 46x66 (18"x26"), 50x70 / 53x65 / 60x65, 46x76
(18" x30")

- Priechod dveri L( §irka) x H (vy§ka) v mm: 850x2100,

- Priemerna spotreba v Kcal/h: 25000,

- In§talovany prikon v Kcal/h: 45000,

- InStalovany prikon elektricky v kW: 1,5




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Varny nerezovy kotol

TECHNICKE PARAMETRE

- Velkost — 85 lit. / dvojplastovy

- Rozmery: 700 x775 x850 mm

- Objem nadoby: 85 lit.

- Pripojenie studenej a teplej vody: 2 x R 3/4"
- Dvojplastové prevedenie (nepriamy ohrev)
- Automatické napustanie vody

- Vypustny ventil z duplikatora

- Vypustny ventil z medziplasta

- Elektronicka kontrola hladiny vody v plasti
- Horna doska kotlov prelisovana

- Okrahly duplikator

- Celonerezové prevedenie

- Napatie: 400 V

- Prikon: do 9 kW




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Kuter

TECHNICKE PARAMETRE

- Rozmery: 380 x 610 x 530 mm

- Prevedenie vonkajsie: Nerez

- Prikon: 2940 W

- Napatie: 400 V

- Otacky /min .: 2800

- Zasobnik: 14 litrov

- Tepelny vymennik v spodnej €asti,
- odnimatefna nadoba s uchytmi,

- fahka udrzba

| 2 SPEEDS

Z MOTORS



Priloha €. 7 Sataznych podkladov

CENOVA PONUKA: Materialno — technické vybavenie odbornych pracovisk skoly
cast’ 1 Potravinarske odbory

Identifikacia zadavatela zakazky

Verejny obstaravater:

Stredna odborna $kola technicka a agropotravinarska-
Mliszaki, Mez6gazdasagi és Elelmiszeripari Szakkdzépiskola

Sidlo:

Okruzna 61, 979 01 Rimavska Sobota

ICO zadavatela:

42 317 665

Nazov zakazky:

Materialno — technické vybavenie odbornych pracovisk $koly,
¢ast 1 Potravinarske odbory

Kéd projektu:

302021J429

Identifikacia predkladatela ponuky

Obchodné meno uchadzagda:

KVANT spol. s r.o.

Sidlo uchadzaca:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,

Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

ICO uchadzaéa:

31 398 294

Kontaktn& osoba — predkladatel ponuky:

Jakub Kochan

Tel. &islo na predkladatela ponuky:

421 917 347 684

Datum vypracovania cenovej ponuky: 10.3.2021
A B C D E F G
EEnay/ILKs ccna Cena celkom s
P.C. Polozka M) Mnoistvo | bezDPHv | celkom bez
EUR DPH v EUR DEHVEDR
1 miesic cesta ks 2 3 526,37 7 052,74 8 463,29]
univerzalny kuchynsky robot ks
> profesionalny 1 1817,19 1817,19 2 180,63
temperovaci stroj stroj na vyrobu a ks
3 |zohrievanie Cokolady 1 311,71 311,71 374,05
nerezové stoly do troch potravinarskych ks
4 dielni 12 558,60 6 703,20 8 043,84
5 umyvaci drez ks 3 330,42 991,26 1189,51
6 nerezoveé regaly ks 6 275,12 1 650,72 1.980,86
7 mraziaci box ks 1 2516,98 2 516,98 3 020,38
8 chladiaci modutarny box ks 1 4 196,41 4 196,41 5 035,69
9 etazova pec ks 2 3 089,45 6 178,90 7 414,68
10  [konvektomat ks 2 3 151,87 6 303,74 7 564,49
11  |osievacka muky ks 1 4711,84 4711,84 5 654,21
12 |delika cesta s vygulovanim ks 1 13 115,90 13 115,90 15 739,08
13 |roZkovaci stroj ks 1 2244,39 2 244,39 2693,27
14 rotané pekéarenska pec ks 1 11 872,23 11 872,23 14 246,68
15  |voziky na plechy ks 5 205,74 1028,70 1234,44
16  |vahy stolové ks 4 238,15 952,60 1143,12
17  |plechy na pecenie ks 20 46,13 922,60 1107,12
18 |chladnicka profesionalna min. 350 | ks 1 746,88 746,88 896,26
vamny nerezovy kotol do masiarskej ks
19 |dielni min. 851 1 3 340,90 3 340,90 4 009,08




20  |kuter min. 30| ks 1 3 141,40 3141,40 3 769,68
21 |mieSacka masa ks 1 391,58 391,58 469,90]
22 narazka min. 7 | ks 1 206,98 206,98 248,38
23 udiaren s prisluSenstvom ks 1 680,59 680,59 816,71
24  |krajacie dosky ks 10 28,50 285,00 342,00}
25  |elektricky narezovy stroj ks 1 534,91 534,91 641,89
26 |elektricka briska na noZe ks 1 213,22 213,22 255,86
27  |elektricky lapag hmyzu ks 1 56,11 56,11 67,33

Sucastou dodavky je aj doprava na miesto dodania, umiestnenie, zapojenie a zaSkolenie a dodanie navodov na obsiuhu

a udrzbu v slovenskom jazyku.

Cena spolu za celok |bez DPH: 82 168,68 |s DPH: 98 602,42

pozZiadavky na predmet zakazky podla $pecifikacie predmetu zakazky uvedenych v Prilohe &. 1 Vyzvy
na predkladanie pontk.

Ak je uchadzaé neplatca DPH, v stipci
"E" uvedie svoje jednotkové ceny a
nevyplria stipec "G"

’f’AN” spol. efi‘ 0.

FMF! UK Mlynska cﬁlma
[ 842 4% Rratislava
1C0: 3138294 1C DPH: $/2029330565

Ta M 20:4}(}344

‘\._./
Miesto: BRATISLAVA RNDr. Lubomir Mach konatel
Datum 8.4.2021 pematka (ak sa pouziva)




Priloha ¢. 2 Sut’aznych podkladov

Nazov zakazky: Materidlno-technické vybavenie odbornych pracovisk skoly st

Verejny obstaravatel:

Stredna odbornd Skola technickd a agropotravinarska - Miszaki,

Mezbgazdasagi és Elelmiszeripari Szakkézépiskola

TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel' stanovil v Casti Sut’aZnych podkladov B. 2 Opis predmetu zdakazky
minimalne poZadované technické parametre predmetu zdkazky.

Uchddza& v pravom stipci tabulky pre kaZdd polozku, ktoria je predmetom jeho
ponuky uvedie svoj navrh plnenia, a to

uvedenim konkrétneho zariadenia v rozsahu: nazov (typ) zariadenia a obchodné
meno vyrobcu. Formular ,, Technicka Specifikdcia predmetu zdkazky“ bude prilohou

W

¢. 1 Kapnej zmluvy s Gspesnym uchddzaCom. Pontkané zariadenia musia splnit’

vietky minimélne poZadované parametre ako su uvedené v €asti Stt'aznych podkladov

B.2 Opis predmetu zakazky.

PODROBNA SPECIFIKACIA — MINIMALNE VYZADOVANE PARAMETRE

Cast’ 2: Strojarstvo
Predmetom tejto Casti zdkazky je nakup tovarov (vybavenia) pre zabezpe€enie Studijnych a
ucebnych odborov strojarskeho zamerania modernymi ufebnymi pomdckami pre praktické

vyucovanie.
U
P. | Nazov polozky Névrh achadzata:
¢. Nézav {typové oznacenie) zariadenia a

Obgchodné meno vyrobeu

analyzator emisii pre benzinové a
opaciometer pre naftové motory

Nazoy {typové eznadenie) zariadenia;
DiCom 4000 '
Bbchodné meno vjrobcu:

AVL

Komunika&ny modul - BSI

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
BS| comm o
Obchedné mere vjrobeu: =

Vyucbovy pane! systému - klimatiz4cia

Nézov {fypové oznacenie) zariadenia:
AC

Obchodné meno vyrobeu:

KV

Vyuébovy panel systému - komfortna
elektronika

Nézov fypavé oznadenie) zariadenia:
Comf. Electrics -
Obchedné meno vyrobeu:

KV




Vyucbovy panel systému - Common Rail

Nézov {typové oznadenie) zarladenia:
ER System

Obchodné meno vyrebeu:

KV

Motortester - 2 kanalovy

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
2€H Test

Obchodné meno wyrobou:

KV

Motortester — 4 kanalovy

Nézov (typové oznadenie) zariadenia;
 4CH test

Obchodné meno vyrobeu:

KV

Sériova diagnostika pre motorové vozidia

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
KTS 250

@behodné meno vyrobou:

Bosch

Seériova diagnostika pre agrotechniku

Nézov (typové oznatenie) zariadenia;
KTS Truck

Bbghodné meno vyrobcu:

Boesch

10.

trenazér na vycvik vodicov skupiny B

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
208 VRT/2M

@bgchodné meno vyrobeu:

AT

1.

zvaraci stol

Nazov (typové oznatenie) zariadenia:
System 22

©bchodné meno vyrobeu:
Professional 750

12.

invertorova zvaracka

Nazov (typové oznadenie) zariadenia:
MMA 400 G

Gbchodné meno vyrobou:

RILON

13.

zvaracka na zvaranie v ochrannej
atmosfére

N&zov (typové ozna&enie) zariadenia;
195/2 MIG-MAG TELWIN

Obchodné menp vyrobeu:

TELMIG

14.

plazmovy reza¢

Nazov (typové oznalenie) zariadenia:
Cutmaster 100

@bchodné meno virobeu:

Esab

15.

ochranné zavesy

Néazov (typové oznadenie) zariadenia:
GRANGE-CE

@bchodné meno vyrobcu:

Cepro

16.

odsavacie zariadenie

Néazov (typové oznadenie) z;ariadenla:
2000 m3/b
Obchodné meno vyrobeu:

Kemper




Uchadzaé pripoji k formularu ,,Technicka Specifikicia predmetu zikazky“ aj vlastny
opis predmetu zikazky, ktorym modZe byt’ produktovy katalég, technicky list, fotografia
resp. iny ekvivalentny dokument obsahujuci technické a funkéné udaje o poniiknutom
zariadeni, ktorymi jednoznaéne preukaze, Zze nim ponukané zariadenia spifia minimalne
technické poziadavky verejného obstardvatel'a stanovené v €asti Sutaznych podkladov B.2
Opis predmetu zakazky.

Prilohu (vlastny opis predmetu zakazky, ktorym méZe byt produktovy kataldg, technicky
list, fotografia resp. iny ekvivalentny dokument obsahujici technické a funkéné udaje o
pontknutom zariadenf) uchadza¢ predloZi vyluCne pre tieto polozky:

Cast’ 2 Strojarstvo

C.p. | Nazov polozky

1 Analyzator emisii pre benzinové a opaciometer pre naftové motory
3 Vytcbovy panel systému - klimatizacia

4 Vyucbovy panel systému — komfortné elektronika

5 Vyuébovy panel systému — Common Rail

10 TrenaZér na vycvik vodiéov skupiny B

12 Invertorova zvaracka

13 Zvara&ka na zvaranie v ochrannej atmosfére

14 Plazmovy rezac¢

Upozortiujeme na § 21 ods. 6 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, podla ktorého
ponuka, navrhy a d’alfie doklady vo verejnom obstaravani musia byt predloZené
v §tatnom jazyku (slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny
v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati
pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel
v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do Statneho jazyka.

Prehlasenie uchadzacda:

Prehlasujem, Ze vietky vysSie uvedené zariadenia/poloZzky, na ktoré predkladim svoju
ponuku, spiiiaji "minimalne pozadovane technické parametre' tak, ako si uvedené
v prisluSnom popise. Som si vedomy, Ze ak sa pri dodani technolégie preukaze, Ze
dodana technologia uvedené technické parametre nespiia, méZe to verejny
obstaravatel’ povaZovat’ za nedodanie. TieZ som si vedomy zmluvnych doésledkov v
takomto pripade. “\ /

V Bratislave, dna 8. 4. 2021 N B o T R S
RNDr. Lubomir Much] konatel

KVANT ¢nol. s ra,
FMF! UK M}Iynské dolina

J 842 48 Hratislava
1C0O: 31398294 1C LIPH: SK 2020330565
Tal,, fax: ~r4221 20654 113 44
D=



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Analyzator emisii pre benzinové a opaciometer pre naftové motory

TECHNICKE PARAMETRE

Technické parametre

Disple;j: Displej LCD s vysokou rozliSovacou schopnostou a zobrazenim grafiky, presvetiené
pozadie

Tladiaref: Interface CENTRONICS pre pripojenie externej tlaciarne

Klavesnica: 8 funkénych tlacidiel, pripojenie pre PC-klavesnici

Interface (pripojenie): RS 232, PCMCIA

Pracovna teplota: 5°C-45°C

Napajjcie napatie: 230V str. +/- 10%

Prikon: 150VA

Rozmery (d x§ x v): 470 x 431 x 230 mm

Hmotnost’ 17,7 kg

Meracia komora opacimetru

Rozmery (d x § x v): 395 x 136 x 285 mm

Hmotnost" 3,5 kg



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Vyucbovy panel KV A/C

TECHNICKE PARAMETRE

Technické parametre zariadenia

e origindlne komponenty pouZivané v redinom prostredi,

e verna podoba ¢innosti redlneho systému

o simulécia fungovania automatickej klimatizacie

e nastavenie teploty, vykonu, sledovanie vplyvu vonkajsej teploty na funkénost klimatizacie
¢ moznost simuldcie vonkajSich parametrov

e moznost pripojit sériovu diagnostiku

¢ moznost pripojit paralelnt diagnostiku (osciloskop)

e moinost sledovat veli¢iny a funkénost na externej jednotke (PC, notebook, a pod.)

e zbierka prikladov a dloh k praktickej vyuke



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Vyucbovy panel KV Comf. Electronics

TECHNICKE PARAMETRE

Panel komfortna elektronika umoznuje simulovat nasledovné pridavné
zariadenia automobilu slaziace pre zvySenie komfortu:

o elektricky ovlddané predné a zadné okna

e elektricky ovladané a vyhrievané spatné zrkadla

e elektrické streSné okno

o elektricky vyhrievané sedacky vodica a spolujazdca



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Vyucbovy panel KV CM - Common-Rail

TECHNICKE PARAMETRE

Panel CM Common-Rail umoznuje sledovat’ riadenie a funkcionalitu
dieselového motora

Technické viastnosi:

e Common Rail EDC 15C2,

e vstupné snimace,

e Pedal akceleracie,

e vstrekovacia suistava, Zeraviaca slistava,napajacia stistava,

e diagnosticka zasuvka.

e Pomocou komunikaéného modulu je moiné sledovat déta na pripojenej externej jednotke (PC,
notebook, a pod.)



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Autotrenazér AT-217

TECHNICKE PARAMETRE

Viastnosti:

trenaZér osobného automobilu
interiér - SKODA FABIA

kvalitné prevedenie kabiny

funkcné vietky ovladacie prvky

plne funkéna palubna doska

volant s elektronicky riadenou silovou
simulaciou

verna silovd simulacia pedalov, ru¢nej
brzdy a radiacej paky

projekény systém obrazu pred vozidlom
pocitatom generovany obraz

Technické parametre:

Napajeci napéti:230V 50Hz

Pfikon kabiny: 180 W

Ptipojovaci prvky: sifova vidlice 230V/10A
Hmotnost kabiny: 150 kg

Provozni teplota okoli: +15 °C az +35 °C

3D grafika typu Virtualna Realita
simulacia zvuku motora
elektronicky instruktor

zakladny vycvik jazdy
zdokonalovaci vycvik

rizikové situacie

simulacia Smyku na r6znej adhézii
(pofadovica, mokra vozovka)
simuldcia jazdy v hmle a v noci
jazda s privesnym vozikom (do 750kg, od
750 kg do 1500 kg)

Automobilovy trenazér AT-217 ma osvedcenie Ministerstva dopravy a vystavby SR ¢.

32327/2019/SCDPK/92293 zo dia 12.11.2019.



TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Invertorova zvaracka RILON MMA 400 G

TECHNICKE PARAMETRE

Zvaraci invertor s IGBT technolégiou, ktory je uréeny pre zvaranie obalenou
elektrédou s nastavitelnym vystupnym zvaracim prudom.

Technické vlastnosi:

e Technické parametre:

e Napajacie napétie: trojfazové 3x400 V

* Vstupny prud: 27,6 A

e  Max. prikon: 18,2 KVA

e Vystupny zvaraci prad: 40-400 A

e Napitie naprazdno Uo: 68V (pri vypnutom VRD)
e Zatajovatel: 400A / 60%

e Funkcie: Hot start, Antistick, Arc force, VRD
e Max. priemer elektrédy: 1,6 - 6,3 mm

e Index ochrany: IP 21

e Rozmery: 515 x 262 x 468 mm

e Hmotnost: 22 Kg




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Zvaracka na zvaranie v ochrannej atmosfére TELMIG 195/2 MIG-MAG TELWIN

TECHNICKE PARAMETRE

Technické vlastnosti:

e Podvozok na kolieskach pre fahki( manipulaciu
¢ Chladiaci ventilator
e Bodovacia automatika

e Tepelnd poistka

e  PrisluSenstvo pre zvaranie MIG-MAG

e Redukény ventil

e Pre cievky zvaracieho drotu max. 15 kg

e Doporucené prislusenstvo na konci tejto strany

e Vratane hordku

Technické Parametre

Napétie 230/400 V
Prikon max. 7 KW
Prikon 60 % 2,3 kW
Istenie 16 A

Cos ¢ 0,9
Max.vyst. napétie 53 /=
Zvaraci prud 30-200 A
Bodovacia automatika ANO

Vykonova vyuzitelnost' -
zataZovatefl
pri teplote okolia 40°C

180 A pfi 15%,
60 A pfi 80%

Podet regulaénych stupfiov

zvaracieho prudu g

Pre cievky drétu do 15 kg
Zvaraci drot 0,6-1 mm
Zvaraci drot- hlinik 0,8-1 mm
Vaha 38 kg
Trieda izolacie H

Krytie 1P 21




ESAB Cutmaster 100

Vysokovykonné priemyselné plazmové zariadenie

ESAB Cutmaster 100 vazi 28 kg a poskytuje rezny
vykon 100 ampérov. Vdaka kombinacii kompaktnej
konstrukcie zariadenia s nizkou hmotnostou je toto
plazmové zariadenie najprenosnejsim a
najvykonnej$im rezacim zariadenim na trhu. V
kombinacii s horakom 1Torch® ma maximalny rezny
vykon 45 mm. V&&si rezny vykon nez u ktoréhokolvek
iného systému v tejto triede! Balenie obsahuje zdroj,
horék 1Torch SL100, stpravu nahradnych dielov,
vzduchovy filter/regulator, uzemnovaci kabel
sosvorkou a napajaci kabel. Zariadenie Cutmaster 80
sa dodava v plne zmontovanom stave a je pripravené
na pracu.

® True Cut™—35 mm

® Max. hrubka rezu — 45 mm

B Rychloodpojitelny horak na jednoducht adrzbu
alebo vymenu

¥ Funkcia automatického znovuzapalenia pri rezani
pletiva alebo tahokovu na dosiahnutie maximalnej
produktivity

Priemysel

" Tazka tovarenska vyroba " Systém True-Guard™ na maximalnu ochranu
¥ Stavby lodi

®  Stavebnictvo

® 3-ro¢na zaruka

. _ s 4 V4 ra
* Vyroba 1-roéna zaruka na horék

B Konstrukéna ocel Technické adaje

B Pozi¢ovne naradia

" Potrubia
Maximalna hrubka rezu 45 mm
Hrlbka dierovania 35 mm
Bouging Profiles -
ax. vystupny prad 100 A
Cutput Range Depth Width ySlrPY iR
Tipa 40 Amps (MAX)  Shallow Rarrow Vystupny vykon 12 kW
TpB  50-100Amps  Deep Natrow Rozmery 305 mm x 381 mm x
762 mm

TipC 60-120 Amps  Moderate  Moderate

Hmotnost 28,1 kg
TipD £0-120 Amps Shalloa Wide

Tlak vzduchu horaka 4,8 bar
Tipk 120 Amps Moderate Wide

Spotreba vzduchu horaka 212 I/min
Tabulka profilov drdZkovania na vyber sprdvnej P

drdZkovacej spicky na zdklade vasej aplikdcie Vstupné napatie 380 -400V - 3-faz., 50
Hz
Pracovny cyklus 60 % pri 100 A

80 % pri80 A

100 % pri 70 A
XA00175519

Odber pradu 27 A pri 400 V, 3-faz.




Objednavacie udaje -

Nazov Objednacie &islo
ESAB Cutmaster 100 6,1 m SL60 400 V 3-faz. CE 0559117304
ESAB Cutmaster 100 15,2 m SL60 400 V 3-f4z. CE 0559117314
Objednavacie idaje - spotrebné a nahradné diely Prislusenstvo
Spotrebny material SL 60 Cislo dielu Opis Cislo dielu
Elektréda 9-8215 Saprava nahradnych dielov (100 A) 5-2556
Startér 9-8213 Stprava na vyrezavanie kruhov 7-8910
T - - Deluxe
Startér — vysokovykonny 9-8277
; - Slprava na vyrezavanie kruhov 7-3291
Dyza — kontaktné rezanie (60 A) 9-8252
£ - - Suprava na vyrezavanie radiusov 7-7501
Dyza — bezkontakiné rezanie (80 A) 9-8211
; = : Slprava na priame rezanie 7-8911
Dyza — drazkovanie B (50 — 100 A) 9-8226
- = - Suprava na bezkontaktné rezanie 9-8251
Dyza — drazkovanie C (60 — 120 A) 9-8227 pridom 40 A
Dyza — drazkovanie D (60 — 120 A) 9-8228 Suprava na bezkontaktné rezanie 9-8281
Tepelny &tit 9-8218 pridom 60 — 120 A
Tepelny stit s maximalnou Zivotnostou 9-8237 Ochrana spiste horaka 9-8420
Ochranny §tit (len pri kontaktnom 9-8236 KoZena ochrana kablov 6,1 m 9-1260
rezani) Kozena ochrana kéblov 15,2 m 9-1280
Deflektor 9-8243 Diaflkové ovladanie 7-3460
Ochranny stit — drazkovanie 9-8241 Rugne oviadané predlZovacie rameno | 7-7744
Poznamka: Profily dréazkovania A — D su opisané na strane 1. QTC 1Torch predizovacie rameno 4,6 o
ATC 1Torch predizovacie rameno 7,6 7-7545
m
ATC 1Torch predizovacie rameno 15,2 | 7-7552
m
Sdprava jednostupnového 7-7507
vzduchového filtra
Dvojstupfiovy vzduchovy filter 9-9387
Viactéelovy vozik 7-8888

y
ESAB °
ST

ESAB/esab.com

Poznamka. VSetky sipravy nahradnych dielov obsahuji desat’ (10)

Spiciek, pat (5) elektrod a jeden (1) Startér.

%

WARRANTY

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM

B39 You ()

CERTIFIED BY DNV
=150 9001 =

= 1S0 14001 =
= OHBAS 18001=

XA00175419/2.2.2015/Spolo&nost ESAB si vyhradzuje pravo na zmenu $pecifikécii bez predchadzajaceho upozornenia.
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